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Preiswertes Bentonit = preiswerte Bohrspiilung?

Immer wieder tauchen am Markt besonders preisgiinstige Bentonite auf,
die als Top-Produkte fiir das Spiilbohren angepriesen werden. Ist da etwas
dran? Worauf sollte der Kunde dabei achten?

Von Oliver Knopf, Phrikolat Drilling Specialties GmbH

Bentonite fiir die HDD-Kleinbohrtechnik

Qualitativ hochwertige Bentonite fiir die HDD-
Kleinbohrtechnik miissen eine Reihe beson-
derer Eigenschaften aufweisen, die sie zum
Teil deutlich von anderen Bohrbentoniten,
z.B. aus der Tiefbohrtechnik, oder Produkten
aus dem Spezialtiefbau unterscheiden.

Im Wesentlichen sind das:

— minimale Misch- und Quellzeiten

— hohe Viskositdtsentwicklung bei sehr ge-
ringer Einsatzmenge

— ausreichende Tragfdhigkeit bei geringer
Dichte

— hohe Sofortgelstarke, kein weiterer pro-
gressiver Anstieg

— scherverfliissigende Rheologie

- niedrige Filtrationsverluste

— minimaler Sandgehalt

— universell einsetzbare Ein-Sack-Systeme
(Fertigmischungen)

Die scherverfliissigende Rheologie und die

nicht progressiv ansteigende Vergelung si-

chern beim Verpumpen niedrige Bohrlochdrii-

cke und reduzieren damit das Risiko von Aus-

bldsern. Gerade bei der begrenzten Transport-

kapazitdt der im Tagesgeschéft mitgefiihrten

Fahrzeuge ist auch die Ergiebigkeit des Ben-

tonits ein wichtiger Aspekt, entscheidet sie

doch dariiber, ob man mit einer Palette Ben-

tonit vor Ort 40 m3 Spiilung anmischen kann

oder nur 25 m3,

Ob ein Produkt mit Einsatzmengen von nur
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Die Tragfahigkeit ist ein wichtiges Qualitatsmerkmal.

etwa 25 kg/m3 den genannten Anforderun-
gen gerecht werden kann, wird in erster Li-
nie durch die Qualitdt des Rohmaterials be-
stimmt. Wenn diese stimmt, kdnnen die Ei-
genschaften des Bentonits werksseitig durch
geringe Zugabe von Additiven feinjustiert
werden. Andersherum heifSt das aber auch,
dass aus Rohbentoniten niedriger Qualitat
auch durch Zugabe groBerer Mengen Addi-
tive in der Regel keine qualitativ hochwerti-
gen und gleichzeitig preiswerten HDD-Bento-

s

Der Preis der fertig angemischten Spiilung im Tank bestimmt
die Kosten.

Die Qualitdt des Rohmaterials ist wichtig.

nite erzeugt werden kénnen.

Entwicklung und Bereitstellung von Bentoni-
ten mit den zuvor genannten Eigenschaften
haben natiirlich auch ihren Preis. Verursacht
wird dieser zum einem durch die qualitativ
hochwertigen Rohbentonite und Additive,
welche flir die Herstellung verwendet wer-
den, zum anderen aber auch durch die MaB-
nahmen zur Sicherstellung einer konstanten
Qualitat dieser Produkte.

HDD-Bentonite sollten fiir die Mehrzahl der
angetroffenen Bodenverhiltnisse ohne wei-
tere Zusdtze eingesetzt werden kénnen und
die ihnen zugedachten Aufgaben dabei voll-
standig erfiillen. Nur bei regional besonders
schwierigen Bodenverhiltnissen (Kies/Ton)
kdnnen spezielle Zusdtze zur Anpassung der
Eigenschaften erforderlich werden.

Kosten der Bohrspiilung

Zuriick zur Ausgangsfrage: Was ist von den
zum Teil 20-30 % unter den iiblichen, langjah-
rig stabilen Marktpreisen liegenden Angebo-
ten zu halten? Die Verlockung ist grof3 und es
gibt sicher auch einfache Spiilbohrmafnah-
men, deren Anforderungen mit diesen Bento-
niten problemlos gemeistert werden kdnnen.
Die Frage, die sich dann aber trotzdem stellt:
Ist das nun eigentlich preiswerter? Bei der Be-
antwortung dieser Frage kommt man an einer
Tatsache nicht vorbei:

Nicht der Bentonitpreis pro Tonne verursacht
die Spiilungskosten, sondern der Preis des Ku-
bikmeters der in der erforderlichen Qualitdit fer-
tig angemischten Bohrspiilung im Tank!
Darauf haben insbesondere die Qualitat des
Bentonits Einfluss, das heif3t dessen Ergiebig-
keit und die Summe der zusatzlich verwende-

ten Additive. Dazu nachfolgend einige Bei-
spiele:

Beispiel 1

Wenn man bei einem Mischtank mit 4 m3
fir die gleiche Viskositdt von dem preiswer-
ten Bentonit 5 Sack statt der bisher ngtigen
4 Sack des Bentonits fiir 400 €/t verwenden
muss, dann setzt man fiir jeden Kubikmeter
25 % mehr Material ein. Um trotzdem giins-
tiger zu sein, miisste das preiswerte Bentonit
schon weniger als 320 €/t gekostet haben —
die hoheren Transportaufwendungen (+25 %)
noch nicht eingerechnet.

Beispiel 2

Wenn man zum Erreichen der notwendigen Ei-
genschaften der Bohrspiilung au3er der gro-
Beren Menge Bentonit auch noch 1 kg eines
Polymers fiir 6-7 €/kg einsetzen muss oder 2
kg eines Additivs fiir 3,50 €/kg, ist der Preis
der Spulung pro Kubikmeter schnell mehr als
50 % hoherals derdes teureren, aber qualita-
tivhochwertigeren Bentonits. Sehr preiswerte
Bentonite erfordern haufig beides, mehr Ma-
terialeinsatz und zusétzliche Additive. Qua-
litativ hochwertige HDD-Bentonite erfordern
den Einsatz von Additiven nur bei besonders
schwierigen Bodenverhaltnissen.

Beispiel 3

Mit der Lkw-Menge eines hochwertigen Ben-
tonits (25 kg/m3) kann man 960 m3 Spiilung
anmischen, mit den 24 t des preiswerteren
Bentonits sind es bei z.B. erforderlichen 35
kg/m3 nur noch 685 m3, also fast 30% oder
275 m3 weniger.

Polymerspiilungen

Reine Polymerspiilungen als Alternative zur
Bentonitspiilung liegen preislich meist so
hoch, dass ein Vergleich zur Bentonitspilung
schon fast fehl am Platz scheint, selbst wenn
man grof3ziigig Zusdtze zum Bentonit verwen-

-

Die Herstellung der Bohrspiilung ist ein enormer Kostenfak-
tor.
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det. Trotzdem auch dazu noch ein Beispiel:

Polymerspiilung: 5 kg/m?

HDD Bentonitspiilung: 25 kg/m?
HDD Bentonitspiilung: 25 kg/m?
+ Polymerzusatz 1,5 kg/m?

Selbst Spiilungsrezepturen mit héherem An-
teil an Additiven fiir besondere Baugrundver-
héltnisse bleiben preislich weit hinter den
meisten Polymerspiilungen zuriick.

Fazit

Wichtigster Punkt zur Beantwortung der
Frage, ob ein preiswertes Bentonit auch tat-
sdchlich einen Vorteil bietet, ist der Vergleich
der letztendlich anfallenden Kosten pro Ku-
bikmeter der fertigen Spulung im Tank, und
zwar inklusive aller Zusadtze. Nicht zu tren-
nen davon ist anschlieBend aber auch die
Frage, ob man mit dem preiswerteren Bento-
nit seine gewohnte Ausflihrungsqualitat hal-
ten konnte oder ob es ggf. mehr bohrtechni-

9,50 €/kg 47,50 €/m’ Spiilung
0,42 €/kg 10,50 €/m’ Spiilung
0,42 €/kg 10,50 €/m’
6,20 €/kg 9,30 €£/m’

19,80 €/m? Spiilung

sche Probleme (und damit Mehrkosten) gab
als sonst.

Optional kann man in diese Bewertung auch
die Transportkosten, die Misch- und Quell-
zeiten und ggf. die Kosten fiir die Entsorgung
einbeziehen.

Wer ganz sichergehen will, kann auch die
Qualitat der verschiedenen Bentonite im
Labor bestimmen und vergleichen lassen.
Wichtig sind dabei neben den rheologischen
Eigenschaften der Suspension auch die Filt-
rationsverluste, der Sandgehalt und natiir-
lich die Ergiebigkeit des Produkts.
Insgesamt scheint es bei der jahrelangen
Preiskonstanz bei HDD-Bentoniten eher un-
wahrscheinlich, dass plétzlich ein qualitativ
hochwertiges und gleichzeitig sehr preiswer-

Der Bentonitpreis ldsst kaum Riickschliisse auf die realen
Spiilungskosten zu. | Fotos: Phrikolat

tes HDD-Bentonit am Markt auftaucht. Aber,
wie heifit es doch: Nichts ist unmoglich. Trotz
recht objektiver Bewertungsméglichkeiten
ist die Wahl des Bentonits doch hdufig eine
stark subjektiv gepragte Entscheidung. M
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